
Instruction Sheet
 for Evap Gasket Replacement Kit

1.	 Unplug refrigerator or disconnect power.
2.	 Remove temperature sensor held in by one (1), 1/4” screw.    

See Figure 1.
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WARNING
Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Failure to do so can result in death
or electrical shock.

Replace all parts and panels before
operating.

4.	 Remove shelves and eight (8) shelf mounts held in with 
phillips head screws. See Figure 3. 
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(continued)

3.	 Remove light cover and light assembly. Light cover clips into 
side of unit. Light assembly is held in by one (1), ¼’’ screw.     
See Figure 2. 

Kit Contains:
1  Gasket
1  Instruction Sheet

5.	 Remove drawers and four (4) drawer glides held in with two 
(2), 1/4” screws each. See Figure 4.
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Electrical Shock Hazard
Plug into a grounded 3 prong outlet.
Do not remove ground prong.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, 
fire, or electrical shock.

WARNING
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6.	 Remove evaporator cover by removing two (2) phillips head 
screws and eleven (11), 1/4” screws. See Figure 5.

NOTE: When reinstalling evaporator cover, make sure to screw 
in the holes for the evap and metal air divider first.

7.	 Remove metal air divider. There are three (3), ¼’’ screws 
that locate this part. See Figure 6. 

NOTE: When reinstalling metal air divider, if the holes for the air 
divider do not match up, it’s because the evaporator is not placed 
at the correct height on the evap mounting hooks.

8.	 To remove gasket, start by lifting straight up and pulling out 
the right side of the evaporator, to get at the gasket. You might 
have to fold the gasket over to get past the lip.See Figure 7. 

10.	 Replace all parts and panels.
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FIGURE 7 
 9.	 Install new gasket in location shown in Figure 8.

FIGURE 8 

 old gasket 
location

 
 new gasket 

location

11.	 Plug in refrigerator or reconnect power.
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Contenu de l’ensemble :		 Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant
électrique avant l'entretien.

Le non-respect de ces instructions peut
causer un décès ou un choc électrique.

Replacer pièces et panneaux avant de
faire la remise en marche.

AVERTISSEMENT

1 joint d’étanchéité
1 fiche d’instructions

— 3 — (suite à la page suivante)

Fiche d’instructions
Pour trousse de rechange du joint de l’évaporateur

1.	 Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de 
courant électrique.

2.	 Retirer le capteur de température maintenu par une (1) vis 
de ¼’’. Voir la Figure 1.

4.	 Ôter les tablettes et leurs huit (8) supports maintenus par 
des vis Phillips. Voir la Figure 3. 

3.	 Retirer le couvercle de la lampe et le boîtier de lampe. Le 
couvercle de la lampe est emboîté sur la paroi latérale de 
l’appareil. Le boîtier de lampe est maintenu par une (1) vis 
de ¼’’. Voir la Figure 2. 

5.	 Retirer les tiroirs et leurs quatre (4) glissières, chacune 
maintenue par deux (2) vis de ¼’’. Voir la Figure 4.
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AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
Ne pas utiliser un adaptateur.
Ne pas utiliser un câble de rallonge.
Le non-respect de ces instructions peut causer 
un décès, un incendie ou un choc électrique.
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6.	 tirer le couvercle de l’évaporateur en dévissant deux (2) vis 
Phillips et onze (11) vis de ¼”. Voir la Figure 5.

REMARQUE : Lors du remontage du couvercle de l’évaporateur, 
veiller à fixer d’abord les vis de l’évaporateur et du séparateur 
d’air métallique.

7.	 Enlever le séparateur d’air métallique. Trois (3) vis de ¼’’ 
permettent de fixer cette pièce. Voir la Figure 6. 

REMARQUE : Lors du remontage, si les trous de fixation du 
séparateur d’air métallique ne correspondent pas, l’évaporateur 
n’est pas placé à la hauteur correcte sur ses crochets de montage.

8.	 Retirer le joint d’étanchéité en soulevant d’abord l’évaporateur, 
puis en le tirant vers la droite pour atteindre le joint 
d’étanchéité. Il peut s’avérer nécessaire de plier le joint pour 
passer le rebord. Voir la Figure 7. 

10.	 Réinstaller l’ensemble des pièces et panneaux.
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 9.	 Installer le joint neuf à l’emplacement illustré en Figure 8.
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11.	 Brancher le réfrigérateur ou reconnecter la source de courant 
électrique.




